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   8-25 mm

Površinsko  
grijanje  
i hlađenje



NET
dizajniran za mokru metodu 
unutrašnje instalacije zidnog  
i stropnog grijanja u stambenim  
i višestambenim te javnim  
i sakralnim zgradama, pa čak  
i u vanjskim objektima kao što 
su gospodarske zgrade. Može 
se montirati u tradicionalnim 
objektima od opeke i laganih 
drvenih konstrukcija.

WALL

Tacker Profil

dizajniran za mokru metodu 
instalacije podnog grijanja 

u javnim i industrijskim 
zgradama te vanjskim 
objektima kao što su 
gospodarske zgrade. 

Omogućuje instalaciju 
vanjskog grijanja i hlađenja.

dizajniran za mokru metodu 
instalacije podnog grijanja  
u stambenim i višestambenim 
te javnim i sakralnim zgradama, 
pa čak i u vanjskim objektima 
kao što su gospodarske zgrade.

KAN-therm površinski sustavi

dizajniran za mokru metodu 
instalacije podnog grijanja  

u stambenim i višestambenim te 
javnim i sakralnim zgradama, pa 

čak i u vanjskim objektima  
kao što su gospodarske zgrade.

TBS
dizajniran za suhu 
metodu instalacije 

podnog grijanja 
u stambenim ili 

višestambenim kućama 
u nizu od lake drvene 

konstrukcije.

Rail
dizajniran za mokru metodu 
unutrašnje instalacije 
podnog, zidnog i stropnog 
grijanja u stambenim  
i višestambenim te javnim  
i sakralnim zgradama, pa čak 
i u vanjskim objektima kao 
što su gospodarske zgrade. 
Omogućuje instalaciju 
vanjskog grijanja i hlađenja.
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Slim & Slim+

Automatske 
kontrole
Ormarići

SYSTEM KAN-therm

InoxFlow
Razdjelnici


