


Novi KAN-therm alat za ugradnju instalacija u jed-

.+ KAN-therm noporodicnim kuéama ’ 16-32 mm
’ﬁ « Mala, lagana, prakti¢na sa brzim punjenjem - opremljena sa 2 baterije Baterije su kompatibilne sa ultraLINE
i) alatima!
......_—:_,;-"‘ «  Prakticni lenjir za mjerenje na kucistu kofera
y « Glava koja se okrece za 360° garantuje udoban pristup ugradnji sa alatom

o—— ] . : : — -

Baterija 10,8 V 1,5 Ah
Plasticno kuciste sa

prakticnim mjernim
lenjirom na kudistu

230V punjac . A U celjusti
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REMS alati

Power-Press SE elektri¢ni alat za stezanje

Aku-Press baterijski alat za stezanje

"U ili TH” profine Celjusti za Eco Press alat za stezanje .TH" profine Celjusti za steza-
stezanje od 16-40 mm nje od 50-63 mm

NOVOPRESS alati

ACO 103 baterijski alat za stezanje

ACO 203XL baterijski alat za stezanje

EFP203 elektricni alat
za stezanje

.TH” Snap On profilna ogrlica 50 and 63 mm

PB1 U ili TH"” profine celjusti za

stezanje od 16-32 mm

PB2 U ili TH” profine Celjusti za
stezanje od 16-40 mm

ZB 203 adapter 50 in 63 mm

PB2 ,U ili TH” profine Celjusti za
stezanje od 16-40 mm

C/A\ SYSTEM KAN-therm
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Alati za predtretman cijevi s aluminijskim slojem Alati za profiliranje cijevi s aluminijskim slojem

N
W, S
7/ W
i

Za cijevi pre¢nika 16-32 mm vrijedi Za cijevi pre¢nika od 16-63 mm B o
preporuciti zgodne makaze da budu pri ruci, koristite kruzni rezac. Spoljnja opruga Unutrasnja opruga
s futrolom kao za pistolj. 16-26 mm. 16-26 mm.
Alati za kalibraciju i obrubljavanje cijevi KAN-therm stezne spojnice za dostupne precnike, stezni profili i metoda pri-

preme cijevi

Metoda obrade cijevi

Dizajn spojnice Raspon precnika Stezni profil - - - ——
kalibracija pre¢nika porubljivanje ivice
ne ne

UaliTH ne ne

KAN-therm ultraPRESS

25 preporuceno ne
? Boja

prstena odstojnika
CaliTH preporuc¢eno ne

32 UaliTH preporuceno ne
40 UaliTH da da
Univezalni kalibratori (vise precnika): 16/20/25-26 mm,
25-26/32/40 mm, 50/63 mm. U slucaju ultraPRESS 50 TH da da
spojnica od 16-32 mm kalibracija nije potrebna, ali
olaksava montazu.
63 TH da da
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Rezanje cijevi pistoljem ili Profiliranje cijevi
sa valjkastim makazama. s oprugom.

Sklapanje

Brzina, udobnost i sigurnost

Cvrste i bezbjedne veze u KAN-therm ultraPRESS sistemu se izvode stezanjem celi¢nog prstena na

cijev i fiting.

Za povezivanje se koriste alati koji su jednostavni za upotrebu i svestrani. Prikljucci ne zahtijevaju dodatne
brtve kao sto su traka ili vuca (zaptivanje).

u Y

KAN-therm ultraPRESS sistem je dizajniran po principu ,brza montaza — trajni efekat”, sto omogucava

Stavite cijev u spojnicu sto Postavljanje celjusti za
je vise moguce. stezanje na spojnicu.

mjerljivo ubrzanje investicionih i zavrénih radova. Pokretanje pogona Otkljucavanje i skidanje celjusti
stezanja i pritiskanje sa spojnice. Prikljucak je spreman
Brzina, udobnost i sigurnostZbog jedinstvenog dizajna elemenata, montaza KAN-therm ultraPRESS sistema zgloba. za ispitivanje curenja.
je izuzetno jednostavna, brza i prije svega bezbjedna.
29
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O vrhunskom kvalitetu
najbolje govore brojni zavrseni
projekti u razlicitim sektorima
gradevinske industrije.

Kljub temu, da niso vsakodnevno vidne, instalacije sistema KAN-therm brezhibno

deIu;ejo tudi v najvecjlh StanovanJSklh naseljlh' Javmh stavbah, enodruzinskih Sistem KAN-therm ultraPRESS je odli¢na resitev tako za nove investicije kot za obnovljene stavbe, zato ga
hisah, sportnlh in rekreacusklh ObJekt'h' kot tudi mdUSt"JSk'h obratih in tovarnah lahko najdemo tudi v najstarejsih zgodovinskih stavbah ter spomenikih in tudi verskih objektih.

ze vec kot 20 let.
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